



Gebruiksaanwijzing en onderhoud 
zonwering campercabine


Geachte klant,


Hartelijk dank voor uw aankoop. 

Deze zonwering voor cabinevensters van campers en bestelwagens is in zeer sterk en 
slijtvast geweven stof geproduceerd. Deze is daardoor goed bestand tegen scheuren en 
gemakkelijk te onderhouden. 

Om een lange levensduur te garanderen vragen we uw aandacht voor de volgende 
aanwijzingen.

Controleer het zonnescherm meteen na ontvangst. Voor montage aan de zijkanten van de 
cabine is het zonnescherm aan beide zijden voorzien van pockets die om de hoeken van 
de portieren aan bestuurders- en passagiersportier vallen. 

Plaats een pocket over een portier en sluit deze. Drapeer het zonnescherm vervolgens 
over de voorruit naar de andere zijde. Plaats ook daar de pocket over de hoek van het 
portier en sluit deze rustig, zodat het scherm kan meebewegen en op z’n plaats kan 
vallen. Begeleid het scherm eventueel even.

Bevestig het klittenband aan de onderzijde rond de handgrepen van de portieren en de 
spiegels. 


! Zorg er voor dat het scherm tijdens montage niet met de grond in aanraking komt. Zand 
en stenen in het doek kunnen uw voorruit bekrassen!


Reinigen 
Voor het reinigen van het doek kunt u schoon lauw/warm water gebruiken. Daarmee moet 
de meeste verontreiniging los komen van het doek. Sterke vervuiling licht los masseren 
met een katoenen doek en water met zeep. Daarna direct goed naspoelen met schoon 
water. 

Het zonnescherm niet nat opbergen. 

Voor het opbergen bladeren en insecten verwijderen om hardnekkige vlekken te 
voorkomen. 

Uitwerpselen van vogels zo snel mogelijk van het aluminium oppervlak verwijderen. 

Ga met zorg met uw nieuwe zonnescherm om, dan is een lange levensduur 
gegarandeerd. 


Veel plezier met uw WIGO zonwering.
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